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MILLA MANILLAS

13-15 Avenue du Bois

94430 Chenneviéres-sur-Marne

Francia

Tel. +33 1 75 36 64 32 - contacto@millamanillas.es
www.millamanillas.es

FICHA TECNICA

Manillas de puerta negras OGA

Plano técnico
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Cotas en milimetros
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Caracteristicas
Material Aluminio
Revestimiento de superficie Electroforesis
Grosor de placa / roseta 7mm (fino)
Forma de la roseta Cuadrada
Muelle de retorno Si
Fijaciones Tornillos para madera y/o tornillos de fijaciéon
pasantes
Accesorios de montaje Tornilleria, Adaptadores, Vastago cuadrado
Uso Interior
Normas y Compatibilidad Adaptado a las normativas francesas, belgas y
suizas
Unidad de venta Por par
Garantia 2 afos
Acabados disponibles
. Negro . Antracita Cromo mate Niquel mate
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ESCALA FORMATO
Sin escala A4

Documento no contractual. Cotas orientativas en milimetros, sujetas a las tolerancias de fabricacién.
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Detalles técnicos

s Un par de manillas, izquierda y derecha, con placas de 7 mm de grosor

m 2 adaptadores de montaje

m 1 varilla de 8 mm y otra de 7 mm de didmetro

m 2 tornillos pasantes M4 (para fijar los adaptadores a la puerta)

m 2 tornillos y una llave Allen de 3 mm (para fijar las manillas a los adaptadores)

m Juego de tornillos para madera (bajo pedido especial)

m Instrucciones de montaje en francés

m Material de fabricacién: aluminio

m El producto es nuevo y el fabricante le ofrece una garantia de 24 meses

m Todas nuestras manillas de disefio incorporan un doble resorte metdalico autonivelante que garantiza una gran estabilidad
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