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FICHA TECNICA

Manilla de puerta texturizada MOLINIA con estrias

Plano técnico Cotas en milimetros
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Caracteristicas
Material Zamak
Grosor de placa / roseta 7mm (fino)
Forma de la roseta Redonda
Muelle de retorno Si
Accesorios de montaje Tornilleria, Adaptadores, Vastago cuadrado
Unidad de venta Por unidad
Garantia 2 afios
Acabados disponibles
. Negro Dorado mate . Antracita (gris plomo) Cromo
Dorado Niquel mate . Marrén
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Detalles técnicos

s Un par de manillas — izquierda y derecha — combinadas con una placa de 7 mm de grosor
m 2 piezas de rosetas de montaje (denominadas adaptadores de montaje)

m Espiga de manilla con una seccién de 8x8 mm (en dos partes)

m 2 tornillos pasantes M4

m Un juego de tornillos allen con llaves

m Instrucciones de montaje en francés

m Material de construccién: zamak (manilla maciza, garantia de la calidad y durabilidad)

m Las manillas estén destinadas a hojas de puerta con un grosor maximo de 44 mm

m El producto es nuevo y el fabricante te garantiza 24 meses

m Todas nuestras manillas de disefio estan equipadas con doble resorte autonivel metdlico (montados en la hoja de la puerta
sobre adaptadores metélicos)
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