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FICHA TECNICA

Manillas embutidas para puerta corredera MANDELLI
1038TLN

Plano técnico

1038TLN

Cotas en milimetros
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Caracteristicas
Material Latén
Revestimiento de superficie Electroforesis
Grosor de placa / roseta 6mm (muy fina)
Forma de la roseta Cuadrada
Accesorios de montaje Tornilleria, Adaptadores, Vastago cuadrado
Unidad de venta Por par
Garantia 2 afios
Acabados disponibles
D Cromo D Cromo mate D Niquel mate D Latén pulido
D Latén cepillado
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MANDELLI 1038TLN ESCALA FORMATO
Sin escala A4

Documento no contractual. Cotas orientativas en milimetros, sujetas a las tolerancias de fabricacién.
MILLA MANILLAS - www.millamanillas.es - contacto@millamanillas.es



Detalles técnicos

m Diseflo elegante, perfecto para puertas correderas
m Fécil de instalar, el kit contiene todo lo necesario para la instalacién

m Fabricacién monobloque en latén, fundida en una sola pieza sin ninguna soldadura para una integridad perfecta

ARTICULO

m | L L =1 Manillas embutidas para puerta corredera
MANDELLI 1038TLN

FECHA PAGINA
04/10/2026 2/2
ESCALA FORMATO
Sin escala A4

Documento no contractual. Cotas orientativas en milimetros, sujetas a las tolerancias de fabricacién.
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