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Tel. +33 175 36 64 32 -

Francia
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www.millamanillas.es

FICHA TECNICA

Tirador de puerta Altesse bronce PVD, Grado 3 uso

intensivo

Plano técnico

Detalles técnicos

Caracteristicas

Material

Revestimiento de superficie
Grosor de placa / roseta
Grosor de la roseta
Fijaciones

Uso
Normas y Compatibilidad
Compatible con cerradura de

superficie

Garantia

Inox 304 (acero inoxidable)

PVD (Physical Vapor Deposition)
10mm

10mm

Tornillos de fijacién pasantes

Intensivo, para mas de 200 000 aperturas,
Interior/Exterior

Adaptado a las normativas francesas, belgas y
suizas

No

10 afos

Plano acotado bajo peticién: contacto@millamanillas.es

Par de tiradores, lado izquierdo y lado derecho

Acabado: Bronce Chocolate
Tratamiento: P.V.D

Tirador con muelle de retorno

Certificada EN1906 grado 3

Funcionamiento garantizado 10 afios

Tornilleria incluida para puertas de 40 mm
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ARTICULO

Tirador de puerta Altesse bronce PVD, Grado

3 uso intensivo
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ESCALA FORMATO
Sin escala A4

Documento no contractual. Cotas orientativas en milimetros, sujetas a las tolerancias de fabricacién.
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