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FICHA TECNICA

Manillas de puerta clasicas OVAL 1706
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Plano técnico

Caracteristicas

Material
Grosor de placa / roseta
Forma de la roseta

Fijaciones

Accesorios de montaje

Uso

Normas y Compatibilidad

Compatible con cerradura de
superficie

Unidad de venta

Garantia

Inox 304 (acero inoxidable)

9mm
Redonda

Tornillos para madera y/o tornillos de fijacién

pasantes

Tornilleria, Adaptadores, Vastago cuadrado

Intensivo, para mas de 200 000 aperturas,

Interior/Exterior

Adaptado a las normativas francesas, belgas y

suizas
No

Por par

5 afos

Plano acotado bajo peticién: contacto@millamanillas.es

Acabados disponibles

. Acero inoxidable

Detalles técnicos

s Un par de pomos — izquierdo y derecho — combinados con una placa de 9 mm de grosor (ultrafina)

m 2 adaptadores de montaje

m 1lejede8 mmyde7 mm de didmetro

m 2 tornillos pasantes M4 (para fijar los adaptadores a la puerta)

m 2 tornillos y una llave Allen de 3 mm (para fijar las manillas a los adaptadores)

m Juego de tornillos para madera (bajo pedido especial)

m Instrucciones de montaje en francés

m Material de construccién: acero inoxidable (garantia de alta calidad y durabilidad)

m El producto es nuevo y el fabricante le garantiza 24 meses

m Todos nuestros pomos duraderos estadn equipados con doble muelle metalico autonivelante (garantiza una gran estabilidad)
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ARTICULO

Manillas de puerta clasicas OVAL 1706
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ESCALA FORMATO
Sin escala A4

Documento no contractual. Cotas orientativas en milimetros, sujetas a las tolerancias de fabricacién.
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